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L A M S

Artikel Nr.
Leistungsaufnahme

( Watt )
Lichtstrom Fassung matt / klar

Abmessungen

Durchmesser-Höhe
Dimmbar

Farbtemperatur

( Kelvin )
EEK

Panels

LXA60LED/4E27F 4W 423lm E27 matt 60mm x 107mm Nein 2700 K E

LXA60LED/5.5E27F 5,5W 540lm E27 matt 60mm x 107mm Nein 2700 K G

LXA60LED/8.5E27FD* 8,5W 950lm E27 matt 60mm x 107mm Ja 2700 K G

LXA60LED/4E27C 4W 423lm E27 klar 60mm x 107mm Nein 2700 K E

LXA60LED/5.5E27C 5,5W 600lm E27 klar 60mm x 107mm Nein 2700 K E

LXA60LED/6E27C 6W 350lm E27 klar 60mm x 107mm Nein 2700 K +

LXA60LED/8.5E27CD* 8,5W 1055lm E27 klar 60mm x 107mm Ja 2700 K E

LXC35LED/2E14F 2W 225lm E14 matt 35mm x 97mm Nein 2700 K F

LXC35LED/4.5E14FD* 4,5W 423lm E14 matt 35mm x 97mm Ja 2700 K E

LXC35LED/2E14C 2W 250lm E14 klar 35mm x 97mm Nein 2700 K G

LXC35LED/4.5E14CD* 4,5W 470lm E14 klar 35mm x 97mm Ja 2700 K G

LXG45LED/2E27F 2W 250lm E27 matt 45mm x 77mm Nein 2700 K E

LXP45LED/2E14F 2W 225lm E27 matt 45mm x 77mm Nein 2700 K F

LXP45LED/4.5E14FD 4,5W 423lm E14 matt 50mm x 54mm Ja 2700 K F

LXG80LED/4.5E27CD 4,5W 470lm E27 klar 80mm x 121mm Nein 2701 K F

LXST64LED/4.5E27CD 4,5W 470lm E27 klar   64mm x 140mm Nein 2702 K F

LED Filament Nachfolger

LXA60LED/8E27CDV2* 8W 980lm E27 klar 60mm x 107mm Ja 2700 K E

LXA60LED/8.5E27CDV2* 8W 840lm E27 matt 60mm x 107mm Ja 2700 K E

LXC35LED/4.5E14CDV2* 4,5W 550lm E14 klar 35mm x 97mm Ja 2700 K E

LXC35LED/4.5E14FDV2* 4,5W 470lm E14 matt 35mm x 97mm Ja 2700 K F 

*Vorgänger/Nachfolger V2

Durch die LED Lampen GU10 können Halogenstrahler 
einfach gegen LEDs ausgetauscht werden. Mit diesen 
Leuchtmitteln können Sie Ihre Energiekosten um bis 
zu 90% reduzieren, und bekommen zudem ein 
Leuchtmittel, was eine Lebensdauer von bis zu 
15.000 Stunden hat. 

LED Filament

CRi
>80
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Beam Angle
360o

2 Jahre 
Garantie

LED Filament

≥7.500

Ra
>8015.000


