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Ein Gebäude muss für den Ernstfall gerüstet sein. Fluchtwege und Rettungswege in öffentlichen Gebäuden 
wie Arbeitsstätten, Veranstaltungsstätten und Verkaufsstätten, müssen deshalb jederzeit schnell erreichbar, stets 

mit Fluchtwegleuchten beleuchtet, sowie einheitlich und ausschließlich mit Symbolen ausgeschildert und 
gekennzeichnet werden.

LED Notleuchte

  0°C-
~

+40°C

Artikel Nr. Beschreibung Montageart Abmessungen
A x B x C*1 IP Klasse

Leistungs-
aufnahme

(Watt)

Lichtstrom
(Lumen)

Leuchtenzustands-
Anzeige

Notleuchten

LXEM3-01 LED Notleuchte Aufbau 352 x 110 x 55 mm IP65 3,6 W 190 lm LED grün / rot

LXEM3-01-PE Ersatz Piktogramm Klebesatz zu LXEM3-01

LXEM3-02 LED Notleuchte Decke 320 x 68 x 209 mm IP20 3,5 W 15,8 lm LED grün / rot

LXEM3-03 LED Notleuchte Wand 320 x 26 x 185 mm IP20 3 W 28,1 lm LED grün / rot

LXEM3-04 LED Notleuchte Abhang/Wand/Decke 350 x 40 x 240 mm IP20 3 W 28,1 lm LED grün / rot

LXEM3-05 Notlichtakku zu LXPAN40LEDXXX3 213 x 95 x 40 mm IP20 3,5 W LED grün

*1 Abmessungen: A= Länge, B= Breite, C= Höhe

3 Jahre 
Garantie

Piktogramme inkl:
Pfeil rechts /Pfeil links
Pfeil auf  / Pfeil ab 
Batterie NI-CD
Ladezeit 24 Std.

Piktogramme inkl:
Pfeil rechts /Pfeil links
Pfeil auf  / Pfeil ab 
Batterie NI-CD
Ladezeit 24 Std.

Piktogramme inkl:
Pfeil rechts /Pfeil links
Pfeil auf  / Pfeil ab 
Batterie NI-CD
Ladezeit 24 Std.

Piktogramme inkl:
Pfeil rechts /Pfeil Links
Pfeil auf  / Pfeil ab 
Batterie NI-CD
Ladezeit 24 Std.

inkl. Einbauset:
(Deckeneinbau*2,
Wandauslager*3,
Wandmontage*4)

Testknopf & LED Anzeige (Einbau in Decke)
im gebrauch mit LXPAN40LEDXXX3 ca. 7% Licht
Ladezeit 24 Std.

Pfeil oben

*2 Deckeneinbau *3 Wandauslager *4 Wandmontage

Pfeil unten Pfeil rechts Pfeil links

d=21m
Erkennungsreichweite

d=24m
Erkennungsreichweite

d=24m
Erkennungsreichweite

d=24m
Erkennungsreichweite +

TEST

3h

Green charge LED

50.000h
Testknopf Notlicht

Dauer &
Bereitschaft-

slich

Anschluss 
Zentralbatterie

NEIN


